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Preface

Merci pour avoir fait I’acquisition du générateur de courant BUILDER

Ce guide d’utilisation est important. Il vous fournit des informations concernant Iutilisation et la
maintenance du générateur de courant BUILDER.

Si vous avez un doute sur les informations contenues dans ce manuel, veuillez consulter nos
revendeurs. Nous ne fournirons aucune information supplémentaire ni ne prendrons la responsabilité

de ces informations.
Ce guide d’utilisation est important et doit étre consulté lors de I’utilisation de la machine
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1. REGLES GENERALES DE SECURITE

Veuillez faire attention aux signaux suivants:

Indique une blessure physique ou un dégat matériel
potentiels provoqués par la non observation des
conseils. En cas de doute, veuillez consulter nos
revendeurs.

_A_ Attention

Indique une blessure physique grave potentielle
provoquée par la non observance rigoureuse de

Avertissement

I’avertissement.

Avant d’utiliser la machine, soyez-sir d’avoir lu
attentivement le guide d’utilisateur et d'étre familier
avec son contenu. Les générateurs de courant Builder
sont fiables et ne sont pas dangereux.

Avertissement




| Avertissiment

AAvertiss ment

I\ i

Veuillez lire ce manuel avant I'utilisation.

Le gaz d'échappement contient des substances

nocives.
N'utilisez jamais I'appareil dans un lieu fermé et mal

aéreé.

Lors de l'arrét de la machine aprés un temps de
fonctionnement le pot d'échappement est brilant.
Faites attention a ne pas le toucher afin de ne pas
vous bruler.

Assurez-vous que le générateur de courant est mis a
la terre.

Les lois relatives et les réglements électriques
doivent étre respectés lors du branchement du
générateur au systéme électrique, ainsi qu'au courant
de réserve des batiments pour éviter brllures,
explosions et blessures physiques causées par un
feedback du générateur vers le réseau électrique
| publique.




& AVERTISSEMENT: Ce produit génére une puissance de tension qui peut aboutir a une
électrocution.

« TOUJOURS utiliser le générateur dans des conditions stable.

« Le générateur ne doit pas étre branché sur les appareils électriques, soit directement, soit
avec une rallonge électrique. Ne jamais brancher a un batiment sans sysieme électrique
verifié par un électricicn. Le non-respect peut provoquer des blessures graves ou la mort a
l'utilisation.

« Ne pas utiliser sous la pluie ou dans des conditions humides.

« Ne pas toucher les fils a nu.

« Ne permettez pas aux enfants ou des personnes non qualifiées d utiliser le groupe

électrogene.

A AVERTISSEMENT: Ce générateur produit de la chaleur lors de sa mise en
route. La Températures des gazs d'échappement peut dépasser les 65° C

« Ne pas toucher des surfaces chaudes. Accordez une attention particuliere aux
étiquettes d'avertissement sur le générateur indiquant les parties chaudes de la

machine.
» Laissez le temps au générateur de refroidir plusieurs minutes aprés I’'usage
avant de toucher le moteur ou les zones de chaleur.

ATTENTION: L'usage abusif de ce générateur peut I'endommager ou abréger sa
vie.

» Utilisez seulement générateur dans le cadre de son but.

« Utiliser uniquement sur les terrains secs,

« Laissez tourner le générateur pendant plusieurs minutes avant de connecter les
appareils électriques.

« Coupez et débranchez tout les dispositifs électriques du générateur en cas de
dysfonctionnement.

« Ne pas dépasser la puissance de la génératrice en branchant les appareils
électriques plus puissant que ['unité ne peut traiter.

- Eteignez tous les appareils électriques connectés avant d'arréter le générateur.




En plus des régles de sécurité ci-dessus, merci de vous familiariser avec les stickers sur le générateur.

2. DESCRIPTION DU GENERATEUR

(1) Jauge d’essence- indique le niveau
d’essence dans le réservoir

(2) Bouchon du réservoir- Acces au
reservoir pour le remplissage.

(3) Lanceur démarreur- Tirer sur la corde
pour démarrer

(4) Horométre- Montre le temps
d’utilisation /Frequence/ le niveau d huile
(5) Interrupteur démarreur-Pour allumer
ou éteindre le groupe

(6) Prise de terre- Connecter par un fil
dénude a la terre.

(7) Smart Throttle interrupteur- Permet
de controler les modes.(voir section 2.2)
(8)Indicateur-indicateur de sortie,
indicateur alarme de charge, indicateur
niveau d’huile insuffisant.

(9) Coupe circuit- Permet de mettre hors
circuit le groupe en cas de surcharge

(10) 230V Prises électriques- pour connecter
des périphériques 230 Volt, 50 Hz,
monophasée, AC courant.

(11) Silencieux- réducteur de bruit

(12) Bougie- pour le démarrage du groupe.
(13) Bouchon d’huile et jauge du niveau
d’huile- Permet de verifier le niveau d’huile
(14) Starter- Ajuste I’entrée d’air

(15) Filtre a air- amovible, lavable, a
nettoyer lorsque le filtre est sale

(16) Robinet d’essence- Ouvrir ou fermer
I’arrivée d’essence dans le moteur.




2.2 COMMUTATEUR
Ce commutateur contrdle le mode de fonctionnement du moteur. Si la charge électrique est < 2.1kW, définissez la

la position "ON", et le moteur fonctionnera a faible vitesse de production de bruit inférieur. Si la charge électrique

est plus grand> 2.1KW ou il s'agit d'une charge inductive, définissez la position «OFF».
NOTE:

Si le moteur vibre fortement, mettez cn position «OFF»

3. PREPARER LE GENERATEUR A L’UTILISATION

Si vous utilisez le générateur pour la premiére fois, il y a quelques démarches préalables a
entreprendre en vue de les préparer pour I'opération:

Etape 1 - Fixez la poignée

figure 1

Fixez les poignées sur le cadre avant de 'utiliser en suivant les étapes ci-dessous.
1) Les poignées se trouvent sur le haut de la mousse lorsque vous ouvrez la boite
2) vissez les a la structure comme le montre la figure 1.

Etape 2 - Ajouter I'huile

Le moteur a besoin d'huile pour fonctionner correctement. Le groupe électrogene ne contient pas
d'huile dans le carter. Vous devez ajouter la bonne quantité d'huile avant d'utiliser le générateur pour

la premieére fois.
Ce montant, qui correspond a la capacité de I'huile le carter du moteur, peut étre consulté sur le

tableau de la figure 2.
Pour remplir le moteur avec de I'huile, s'il vous plait référerez vous a ce tableau.

Modele 3000HI
‘ Contenance d’huile | 20 fluid oz.

Figure 2- capacité d’huile




Pour un usage général, nous vous recommandons de remplir le carter du moteur avec de I’huile 4
temps SAE 30W.

Pour ajouter I'huile, suivez ces étapes:

1. Assurez-vous que la génératrice est sur une surface plane.
2. Retirez le couvercle du générateur. (Voir figure 3)

figure 3

3. Dévissez le bouchon de remplissage d'huile / bouchon de la jauge du moteur comme le montre la
figure 4.

4. A l'aide d'un entonnoir, ajouter le montant appropri¢ de 'huile, que I'on trouve dans la figure 2,
dans le carter. Le carter est plein lorsque le niveau d'huile a atteint la levre inférieure de I'ouverture

que vous venez de I'huile versée en (voir figure 5).

5. Refermer le bouchon de réservoir.

figure 4




Etape 3 - Ajouter l'essence

AVERTISSEMENT: les vapeurs de gaz et d’essence et sont tres inflammables.
« Ne pas remplir le réservoir a proximité d'une flamme nue.
« Ne pas trop remplir le réservoir. Vérifiez toujours les déversements de carburant et essuyez les

avec un chiffon.

Veiller a ce que le générateur fonctionne seulement avec du super indice d'octane de 87 ou plus.
Pour ajouter |'essence:

1. Assurez-vous que la génératrice est sur une surface plane.

2. Dévissez le bouchon et mettez le de coté

3. Lentement, ajouter I'essence sans plomb dans le réservoir de carburant. Faites attention a ne pas
déborder. S'il vous plait se référer a la carte a la figure 6 pour trouver la capacité du réservoir. La
jauge de carburant sur le dessus de la génératrice indique le niveau d'essence du réservoir.
REMARQUE: du gaz peut se développer. Ne pas remplir le réservoir a son plus haut niveau.

4. Refermer le bouchon et essuyer tout produit déversé I'essence avec un chiffon sec.

IMPORTANT:

» Ne jamais utiliser un mélange huile / essence.

» Ne jamais utiliser de vieux gaz.

« Evitez la poussiére ou d'eau dans le réservoir de carburant.

« Pour de longues périodes de non utilisation de votre générateur vider le carburant de votre

réservoir.

Modele 3000HI
Capacité du réservoir 14L

Figure 6- capacité du réservoir
Etape 4 — Prise de terre

AVERTISSEMENT: Le fait de ne pas utiliser correctement le générateur peut conduire a
I'électrocution.

La génératrice doit étre connectée par un fil via I’écrou a la terre (voir figure 7).
Généralement un fil de terre est un n ® 12 AWG (American Wire Gauge) fil de cuivre.

Ce fil de terre doit étre connecté a l'autre extrémité a un support en cuivre ou en laiton tige
directement planté a la terre qui est conduit dans la terre.

Grounding
Wing Nut | |




UTILISATION DE GROUPE ELECTROGENE

Lors de la premiére utilisation merci de vous familiariser avec les regles de sécurité et les stickers.
IMPORTANT: A ce stade, vous devez étre familier avec les procédures décrites dans la premiére
partie de cette section intitulée «Utiliser la génératrice pour la premiere fois." Si vous ne 'avez pas

encore lu cette section, revenez en arriere et lisez le maintenant.

Etape 1 - Vérifier I'huile

Le générateur est équipé d'un arrét automatique pour le protéger des dommages en raison de la
faiblesse du niveau d’huile. Néanmoins, vous devriez vérifier le niveau d'huile du moteur avant
chaque usage afin de vous assurer que le carter du moteur a une quantité suffisante. Pour vérifier le

niveau d'huile:

1. Assurez-vous que la génératrice est sur une surface plane.

2. Dévissez I'huile de remplissage / jauge PAC.

3. Avec un chiffon sec, essuyez |’huile en bas du baton a I'inteérieur de la PAC.

4. Insérer la jauge, comme si vous replaciez le bouchon et ensuite ouvrir a nouveau. Le niveau
d’huile s’inscrit sur le baton. S'il n'y a pas de I'huile sur le baton, ou de I'huile seulement a la fin du
baton, vous devez ajouter I'huile jusqu'a ce que le carter du moteur soit rempli (voir "Changer /
Ajouter 'huile”" de la "Maintenance" section).

5. Assurez-vous de remplacer la PAC lorsque vous avez terminé la vérification du niveau d’huile.
REMARQUE: La capacité de I'huile pour votre générateur peut étre trouvée dans les "Spécifications”
de ce manuel

Etape 2 - Vérifier le niveau d’essence

Avant de démarrer la génératrice, vérifiez qu'il y a suffisamment d'essence dans le réservoir a
essence. La jauge de carburant sur le dessus de la génératrice indique le niveau d’essence dans le
réservoir. Ajouter de 1’essence si nécessaire selon les étapes de la section "Ajout de l'essence” de la
"Maintenance" section.

ATTENTION: l'essence et les vapeurs d'essence sont tres inflammables.
» Ne pas remplir réservoir a proximité d'une flamme nue.
» Toujours autoriser le moteur refroidir pendant plusieurs minutes avant de faire le plein.
» Ne pas trop remplir (voir les "Spécifications" section pour la capacité du réservoir de votre
générateur). Vérifiez toujours les déversements de carburant.

IMPORTANT:

» Utilisez uniquement 'essence sans plomb avec un indice d'octane de 87 ou plus.
« N'utilisez pas de vieux gaz.

« Ne jamais utiliser un mélange huile / essence.

« Evitez la poussiére ou d'eau dans le réservoir de carburant.




4. DEMARRER LE GROUPE ELECTROGENE

@ Avant de démarrer la génératrice, assurez-vous que vous avez lu et effectué les étapes

de la section "Préparation de la génératrice d'emploi" de ce manuel.

ATTENTION: Débranchez toutes les charges électriques de la génératrice avant de

commencer.
Pour démarrer votre générateur, procédez comme suit:
1. Assurez-vous de ne relier les appareils électriques a la génératrice. Ces dispositifs peuvent
rendre difficile pour le démarrage du moteur.

. Vérifiez que le générateur est correctement mis a la terre
3. Tournez le robinet de carburant a la position "ON" (voir figure 8).
4. Déplacez la tige de starter a la "fermé" position (voir figure 9).
5. Réglez le commutateur du moteur a la position «ON».
6. Tirez sur la poignée de recul de démarrage lentement jusqu'a ce qu'une légere résistance se
fait sentir (voir figure 10). Ensuite, pour lancer rapidement le moteur. Relacher le cordon
doucement dans la machine. Ne jamais laisser le cordon repartir rapidement.
7. Si le moteur ne démarre pas, répétez I'étape 6. REMARQUE: Apres avoir tenté a plusieurs
reprises de démarrer le moteur, s'il vous plait consulter le guide de dépannage avant d'essayer
de nouveau. Si les problémes persistent s'il vous plait contacter le revendeur.
8. Une fois le moteur et a commencé a courir pendant environ une minute, passer la tige de
starter a2 mi-chemin vers la «ouvert» position. Attendez 30 secondes, puis déplacer la tige de
starter tout a fait a "ouvrir" position.
9. Laisser le générateur fonctionner pendant plusieurs minutes avant d'essayer de connecter
sans fil tous les appareils €lectriques.

FUEL VALVE

S CHOKE LEVER

\y OFF
Figure 8- Robinet d’essence en position —

CLOSED

Figure 9- Starter en position Fermé

Recoil start hande

Figure 10- Tirer sur la corde et le lanceur

de démarrage




S. UTILISER LE GENERATEUR

Une fois que vous avez démarré le moteur et qu’il fonctionne depuis plusieurs minutes, vous pouvez
connecter les appareils €lectriques sur le générateur.

ATTENTION: Merci de vous familiariser avec les inscriptions sur le panneau de contrdle avant de
connecter les appareils électriques.

Vous connectez les appareils électriques fonctionnant sur courant alternatif en fonction de leurs
exigences de puissance. Le diagramme de la figure 11 montre I'augmentation nominale et la
puissance de votre générateur en fonction de son numeéro de modele.

La puissance nominale correspond a la puissance maximale du générateur peut sortir sur une base
continue.

La forte augmentation de la puissance correspond a la quantité maximale de la puissance de sortie
que peut générer le groupe sur une courte période de temps. Beaucoup d'appareils €lectriques tels
que les réfrigérateurs nécessitent des courtes rafales de puissance supplémentaire, en plus de la
puissance nominale énumérée par le dispositif, d'arréter et de démarrer leur moteur.

L'augmentation de puissance capacité de la génératrice couvre ce surcroit de puissance consommee.

Model Number En continu Max
3000H]I 2800 3000

Figure 11- generator wattage

L’exigence totale en puissance des appareils ¢électriques connectés au générateur ne doit pas dépasser la puissance
nominale du générateur lui-méme. Pour calculer la puissance totale de l'exigence des appareils ¢lectriques vous
souhaitez vous connecter, trouver de la consommation nominale (ou en cours d'exécution) puissance de chaque
appareil. Ce numéro doit étre inscrit quelque part sur le dispositif ou dans son manuel d'instruction. Si vous ne

trouvez pas cette puissance, vous mai calculer en multipliant l'exigence de tension par I'ampérage tirces:

Watts = Amperes x Volts

Une fois que vous avez trouvé la puissance nominale de chaque appareil électrique, vous ajoutez ces chiffres pour
trouver la puissance nominale totale que vous souhaitez tirer de la génératrice. Si ce nombre dépasse la puissance
nominale du générateur, nc branchez pas lI'ensemble de ces dispositifs. Choisissez une combinaison de dispositifs

électriques, qui a une puissance nominale totale inférieure ou égale a la puissance nominale du générateur.

ATTENTION-Le générateur peut fonctionner a sa capacité de puissance max que pour une courte période de temps.
Connectez les appareils électriques nécessitant un coté (en cours d'exécution) puissance égale ou inférieure a la
puissance nominale du générateur. Ne jamais brancher des dispositifs nécessitant une puissance nominale égale a

l'augmentation de la puissance génératrice.







